
MARTEAU DE MENUISIER MANCHE HICKORY  Réf.: 
0400200301

FICHE TECHNIQUE

NOVALIA SAS  
2 rue de Bergognon 42500 
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE  
www.novalia.pro

Caractéristiques 
Doté d’une table plate et d’une panne mince, il est utilisé pour tous travaux de menuiserie et d’agencement. Tête en 
acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes 
(54 HRC). Parties travaillantes finement polies.Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d’une 
cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Modèle dé-
posé. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Emmanchement réalisé 
par une machine hydraulique, pour des performances à l’arrachement au-dessus des normes. 

Données Produits

 C mm  B mm  A mm   g  G  L mm  Ref.

 Manche de 
rechange 
/ Repla-
cement 
handle

 Coin   Code EAN

20 18 91 160 G10 260 0400200301 6602 09 5 3303800400085

22 19 97 200 G10 280 0400220301 6603 11 5 3303800400153

24 20 103 250 G10 280 0400240301 6603 11 5 3303800400207

26 23 108 315 G10 280 0400260301 6603 11 5 3303800400245

28 25 113 400 G10 300 0400280301 6605 14 5 3303800400313

30 26 122 500 G10 300 0400300301 6605 14 2 3303800400375


