
FIȘĂ TEHNICĂ
SITĂ SUPERCHOK PLASTIC RANFORSATĂ Réf.: 301740

Caracteristici

Adăugarea unei bare transversale pentru a întări suportul grilajului
EXPERTIZĂ UNICĂ
- Tensiune mult superioară a țesăturii comparativ cu alte site de pe piață: sudură continuă pe toată suprafața sitei și
proces unic de asamblare
- Cadru din polistiren anti-impact: rezistență excelentă la șocuri și rigiditate mai mare decât ABS-ul

PRACTIC
- Amprentă mică la sol
- Depozitare optimizată și ușoară, cu sistem antiblocare
- Margine lată pentru o bună aderență

CARACTERISTICI
- Sită din oțel galvanizat
- Ø 45 cm
- Adâncime: 10 cm

Date despre produs

N° / Nr.  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

4 840 301740 1 3479133017402
6 940 301750 1 3479133017501
8 940 301760 1 3479133017600
10 940 301770 1 3479133017709



FIȘĂ TEHNICĂ
SITĂ SUPERCHOK PLASTIC RANFORSATĂ Réf.: 301740

N° / Nr.  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

12 940 301780 1 3479133017808
14 940 301790 1 3479133017907
16 940 301800 1 3479133018003
18 940 301810 1 3479133018102

N° / Nr. Ø fil mm / Ø fil Ø trou mm / Ø trou
4 0,80 6,30
6 0,63 4,00
8 0,45 3,00
10 0,45 2,20
12 0,40 1,90
14 0,40 1,60
16 0,32 1,40
18 0,28 1,25
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