
FIȘĂ TEHNICĂ
ROLĂ DE SCHIMB PENTRU TRAFALET PENTRU GLET
Réf.: 867040

Caracteristici

Pentru o aplicare rapidă și uniformă a straturilor de acoperire
UȘOR ȘI PRACTIC
- Permite aplicarea rapidă și ușoară a tencuielii pe substrat
- Potrivit pentru mânere telescopice pentru lucrul la înălțime

PERFORMANT
- Rola din fibre de poliamidă de 16 mm asigură o distribuție uniformă cu o grosime constantă a stratului de acoperire,
facilitând netezirea finală
- Rolă cu margini teșite pe dimensiunile de 180 și 250 mm și fără pierderi de fibre pentru a nu lăsa urme
- Mâner din polipropilenă fără elastomeri pentru o curățare ușoară

O GAMĂ COMPLETĂ PENTRU FIECARE NEVOIE :
- 80 mm: Pentru tencuieli în spații înguste sau pentru umplerea rosturilor dintre plăci înainte de aplicarea benzii de
rosturi
- 180 mm: Pentru aplicarea tencuielii de finisare pe substraturi sau pentru tencuirea benzilor de îmbinare
- 250 mm: Pentru aplicarea de tencuială de finisare pe suprafețe mari, pereți, tavane etc.

Date despre produs

L mm Ref. Garantie (nb
d'année) / G  g Code EAN

180 867040 89 3479138670404 1
250 867050 116 3479138670503 1
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