
FICHE TECHNIQUE
CLÉS À FRAPPER À OEIL Réf.: 9011240001

Caractéristiques

Zone de frappe pour une puissance de serrage/desserrage accrue, clés grande puissance. Dimensions élevées, adaptée
à l’industrie. Acier : acier au chrome 40Cr10. Trempe sélective sur les parties travaillantes (oeil). Duretés : 34/40HRC
(S<46mm) - 30/36 HRC (S>50mm). Finition : phosphatées. Conforme norme DIN 475 / DIN 133.

Données Produits

Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm  g

Garantie
(nb

d'année) /
G

Ref. Code EAN

24 158 43 32 14 12 270 E 9011240001 1 3303809011244
27 178 46 33 16 12 380 E 9011270001 1 3303809011275
30 191 52 38 17 14 500 E 9011300001 1 3303809011305
32 192 53 38 17 14 530 E 9011320001 1 3303809011329
36 210 59 43 19 18 760 E 9011360001 1 3303809011367
41 215 65 43 21 18 810 E 9011410001 1 3303809011411
46 243,5 73,5 48 23 20 975 E 9011460001 1 3303809011466
50 245 78,5 48 24 20 980 E 9011500001 1 3303809011503
55 270 86,5 56 25 22 1750 E 9011550001 1 3303809011558
60 272 89,5 56 27 22 1960 E 9011600001 1 3303809011602
65 300 102,5 62 29 26 2180 E 9011650001 1 3303809011657



FICHE TECHNIQUE
CLÉS À FRAPPER À OEIL Réf.: 9011240001

Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm  g

Garantie
(nb

d'année) /
G

Ref. Code EAN

70 305 108,5 62 33 26 2400 E 9011700001 1 3303809011701
75 330 113,5 68 34 30 2775 E 9011750001 1 3303809011756
80 348 124,5 68 36 30 3150 E 9011800001 1 3303809011800
85 360 128,5 78 37 32 4860 E 9011850001 1 3303809011855
90 379 148 78 40 32 5680 E 9011900001 1 3303809011909
95 395 150,5 87 40,5 36 6500 E 9011950001 1 3303809011954

100 405 153,5 87 44,5 36 7830 E 9011990001 1 3303809011992
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