
FICHE TECHNIQUE
BOX MAINTENANCE ÉLECTRIQUE (3 PINCES + 5
TOURNEVIS ISOLÉS) Réf.: 9436008001

Caractéristiques

Pour tous vos travaux sous tension ou à proximité d'installations sous tension (jusqu'à 1000V en courant alternatif et
1500V en courant continu). Pinces et tournevis conformes à la norme européenne EN60900 et de plus, certifiés VDE,
l'organisme le plus exigeant en matière d'outils isolés. Outils testés unitairement à 10 000 V (tests diélectriques). Gaine
diélectrique bimatière pour une sécurité absolue et un plus grand confort d'utilisation. PINCES : butée d'arrêt pour
empêcher le glissement du doigt. Acier Chrome-Vanadium. Tranchant ou parties travaillantes traitées par induction.
Température d’utilisation de - 20° C à + 70° C. COFFRET : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), léger et résistant.
Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un repérage facile des manquants. Mousse haute densité, à cellule fermée,
qui ne prend pas l'humidité. Les outils sont calés en douceur. Dimensions : 405x225x60 mm. Compatible Fusion Box :
peut se glisser sur un plus grand coffret d’outillage.

Données Produits

Nb pieces Dim mm  g G Artikelnr. EAN Code

8 405x225x60 1750 IN 9436008001 1 3303809003355

Composition

1 pince universelle 160 mm // 1 pince coupante 160 mm // 1 pince à dénuder 160 mm // 4 tournevis isolés 1000V
3,5/4/5,5/PZ1 // 1 testeur
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